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TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU ACTIVE TRACK 
 

GSM modul: u-blox Leon G-100   
(850/900/1800/1900 MHz) 

  

GPS modul:  

Počet kanálů: 50 kanálů u-blox 6 motorů 

A-GPS online/off-line podpora: ano 

Přesnost určení pozice < 2,5m 

První připojení - opakovaný start < 1s průměrně 

První připojení - první spuštění < 27s průměrně 

  

Elektronika:  

Napájení 5V/1A 

Elektrická přípojka Standardní Micro USB typ B plug 

Baterie Li-Polymerová, 2400 mAh 

Pracovní doba baterie po nabití 24 hodin 

Stupeň odolnosti pouzdra IP 67 

  

Další technické vlastnosti:  

Velikost (DxŠxT) 121x60x30 mm 

Pouzdro Voděodolné a nárazuvzdorné 

  

Pohybové čidlo: 3-osé pohybové čidlo (akcelerometr) 

  

Obecné vlastnosti a rozhraní:  

Vestavěný reproduktor/sluchátko a 
mikrofon: 

ano 

Ovládání: 4 tlačítka 

Provozní teplota: od -20°C do +60°C 

Váha: snímač 210 g, nabíječka 50 g 

Přenos dat: prostřednictvím GPRS (TCP, IP), SMS  do OSM.2007 

Hlasové volání: ano 

Tiché volání - odposlech: ano 

Vzdálená zpráva a aktualizace: ano 

Konfigurace: Lokální: z PC prostřednictvím RS232 a AGP3 programátor nutný) 
Vzdálená: přes GPRS, SMS, CSD 

Kapacita paměti poplach. zpráv: 1000 

Kapacita paměti historie systémových 
událostí: 

2000 

   

  
 


